
 

По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие подушки DB См. табл. 1

2 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

3 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201

4 Огнестойкий герметик, картридж 300 мл DS1202

1. Порядок сборки проходки:
a. вырезать плиты DP для заполнения проема между нижней стенкой проходки и дном лотка на 4-8 мм

больше проема для плотной установки плит;
b. вырезать плиты DP для заполнения проема между верхней стенкой проходки и дном лотка на 4-8 мм

больше проема, вырезав отверстие под лоток габаритом на 4-8 мм меньше габарита лотка;
c. установить плиты в проем с общей глубиной заделки не менее 200 мм;
d. подушки устанавливаются в лоток в два ряда общей глубиной 240 мм, монтаж подушек в лоток на

чертеже DKC-2019.FCP.01;
e. заделать все щели и стыки огнестойким герметиком поз.4.
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1 2Горизонтальная проходка с использованием
огнестойких подушек DB и плит DP

     200 (IET120)
300 (IET150)

Размер, мм Код

120х100х25 DB1801

120х150х30 DB1802

120х200х30 DB1803

120х250х35 DB1804

120х300х35 DB1805
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие пеноблоки DT 1000х120х30 мм DT1201

2 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

3 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201

4 Огнестойкий герметик, картридж 300 мл DS1202

1. Порядок сборки проходки:
a. вырезать плиты DP для заполнения проема между нижней стенкой проходки и дном лотка на 4-8 мм

больше проема для плотной установки плит;
b. вырезать плиты DP для заполнения проема между верхней стенкой проходки и дном лотка на 4-8 мм

больше проема, вырезав отверстие под лоток габаритом на 4-8 мм меньше габарита лотка;
c. установить плиты в проем так, чтобы общая глубина заделки составляла не менее 240 мм;
d. порядок монтажа пеноблоков в лоток на чертеже DKC-2019.FCP.03;
e. заделать все щели и стыки огнестойким герметиком поз.4.
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1 2Горизонтальная проходка с использованием
огнестойких пеноблоков DT и плит DP
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

2 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201

3 Огнестойкий герметик, картридж 300 мл DS1202

1. Порядок сборки проходки:
a. промазать кабель огнестойким герметиком поз.2 слоем толщиной 3 мм на расстоянии не менее 500 мм от

проходки;
b. вырезать плиты DP для заполнения проема между нижней стенкой проходки и дном лотка на 4-8 мм

больше проема для плотной установки плит;
c. вырезать плиты DP для заполнения проема между верхней стенкой проходки и дном лотка на 4-8 мм

больше проема, проделав П-образное отверстие под лоток толщиной 2-3 мм и отверстия под кабель;
d. установить плиты в проем с общей глубиной заделки не менее 200 мм;
e. заделать все щели и стыки огнестойким герметиком поз.3.
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огнестойких плит DP
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

2 Огнестойкие плиты DG 2200х610х25,4 мм DG0625

3 Стальной забивной анкер М8 CM400830

4 Шайба кузовная М8 DIN9021 CM120800
5 Болт с шестигранной головкой М8 DIN933 CM080840

6 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201

1. Порядок сборки проходки:
a. промазать кабель и лоток огнестойким герметиком поз.6 слоем толщиной 3 мм на расстоянии не менее

1000 мм от проходки;
b. собрать проходку согласно чертежу DKC-2019.FCP.05;
c. вырезать плиты DG аналогично плитам DP общими габаритами на 100 мм больше габаритов проходки;
d. заделать все щели и стыки огнестойким герметиком поз.6;
e. закрыть проходку плитами DG, зафиксировав их при помощи анкеров и метизов поз.3-5.
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1 2Горизонтальная проходка с использованием
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200 (IET150)

12

3
4
5

16

                               4 / 8



 

21

По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие подушки DB См. табл. 1

2 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

3 Опалубка для поддержки подушек DB

4 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201
5 Огнестойкий герметик, картридж 300 мл DS1202

1. Порядок сборки и подбор количества материалов на чертеже DKC-2019.FCP.02.
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1Вертикальная проходка с использованием
огнестойких подушек DB и плит DP

Размер, мм Код

120х100х25 DB1801

120х150х30 DB1802

120х200х30 DB1803

120х250х35 DB1804

120х300х35 DB1805
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие пеноблоки DT 1000х120х30 мм DT1201

2 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

3 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201

4 Огнестойкий герметик, картридж 300 мл DS1202

1. Порядок сборки и подбор количества материалов на чертеже DKC-2019.FCP.04.
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1Вертикальная проходка с использованием
огнестойких пеноблоков DT и плит DP
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

2 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201

3 Огнестойкий герметик, картридж 300 мл DS1202

1. Порядок сборки и подбор количества материалов на чертеже DKC-2019.FCP.05.
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1Вертикальная проходка с использованием
огнестойких плит DP
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Огнестойкие плиты DP 1000х500х52 мм DP1201

2 Огнестойкие плиты DG 2200х610х25,4 мм DG0625

3 Стальной забивной анкер М8 CM400830

4 Шайба кузовная М8 DIN9021 CM120800

5 Болт с шестигранной головкой М8 DIN933 CM080840

6 Огнестойкий герметик, ведро 20 кг DS1201

1. Порядок сборки и подбор количества материалов на чертеже DKC-2019.FCP.06.
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1Вертикальная проходка с использованием
огнестойких плит DP и DG
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