
 

По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Двухкомпонентная огнестойкая пена DN1201

2 Пистолет для двухкомпонентной пены DN1202

1. Запенить проем двухкомпонентной огнестойкой пеной с глубиной заделки не менее 200 мм.
2. Расчет количества картриджей пены nDN:

nDN =0.75·B·H·Г·10-6 л,
где B - ширина проходки, мм, H - высота проходки, мм, Г - глубина проходки, мм.
Полученное значение nDN необходимо округлить до целого в большую сторону.
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Двухкомпонентная огнестойкая пена DN1201

2 Пистолет для двухкомпонентной пены DN1202

3 Гильза закладная ГОСТ3262-75

200 (IET180)

1

3

1. Запенить проем двухкомпонентной огнестойкой пеной с глубиной заделки не менее 200 мм.
2. Расчет количества картриджей пены nDN:

nDN =0.2·π·D2·Г·10-6 ,
где D - диаметр гильзы, мм, Г - глубина проходки, мм.
Полученное значение nDN необходимо округлить до целого в большую сторону.
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По
з. Наименование Код Кол. Примечание

1 Двухкомпонентная огнестойкая пена DN1201

2 Пистолет для двухкомпонентной пены DN1202

3 Монтажная опалубка

1. Порядок сборки и подбор количества материалов на чертеже DKC-2019.FCP.07.
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