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Техническая информация группы RAM

Рекомендации по монтажу шинодержателей

Установка шины на ребро, толщина шины – 5 мм

Шин на 
фазу Ipk, kA Icw, kA

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x5 40x5 50x5 63x5 80x5 100x5 120x5

1

53 25

50 225 265 295 330 375 415 465

75 280 325 360 405 455 510 570

100 320 375 415 470 530 590 660

125 360 415 465 525 590 660 740

74 35

50 160 190 210 235 265 300 335

75 200 230 260 290 325 365 385

100 230 265 300 335 380 425 475

125 260 300 335 375 425 475 530

110 50

50 110 125 140 160 180 200 225

75 135 155 175 195 220 245 285

100 155 180 200 225 255 285 315

125 175 200 225 250 285 315 355

143 65

50 – – 110 120 135 155 170

75 – – 130 150 170 190 210

100 – – 155 170 195 220 245

– – 170 195 220 245 275

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 379 482 583 718 885 1080 1300

T=85 °C 502 639 772 951 1173 1431 1723

Шин на 
фазу Ipk, kA Icw, kA

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x5 40x5 50x5 63x5 80x5 100x5 120x5

2

53 25

50 220 270 320 375 455 540 645

75 240 295 345 410 490 580 690

100 245 310 365 430 515 610 730

125 245 310 375 450 540 640 760

74 35

50 160 195 230 270 325 380 400

75 170 210 250 295 350 420 450

100 175 220 260 310 370 440 500

125 175 220 270 325 385 460 540

110 50

50 105 130 150 180 215 260 310

75 115 140 165 195 235 280 330

100 115 145 175 205 250 295 350

125 115 150 180 215 260 305 365

143 65

50 – 100 115 140 165 200 240

75 – 100 125 150 180 215 255

100 – 100 135 160 190 225 270

125 – 100 135 165 200 235 280

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 672 836 994 1197 1450 1730 2022

T=85 °C 890 1108 1317 1586 1921 2292 2679

1 шина на фазу

2 шины на фазу
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Шин на 
фазу Ipk, kA Icw, kA

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x5 40x5 50x5 63x5 80x5 100x5 120x5

3

53 25

75 285 345 405 475 570 675 815

100 285 355 425 500 600 710 860

125 285 355 425 510 620 735 910

150 285 355 425 510 620 755 945

74 35

75 200 245 290 340 375 380 380

100 200 255 300 360 405 415 445

125 200 255 300 365 445 525 625

150 200 255 300 365 450 540 645

110 50

75 135 165 195 230 275 325 345

100 135 170 200 240 285 340 355

125 135 170 200 245 295 355 360

150 135 170 200 245 300 365 365

143 65

75 105 125 150 175 210 245 255

100 105 130 155 185 220 260 290

125 105 130 155 190 230 270 320

150 105 130 155 190 230 280 330

165 75

75 – 110 130 150 175 185 195

100 – 110 135 160 190 225 235

125 – 110 135 165 195 235 265

150 – 110 135 165 200 240 285

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 896 1090 1260 1494 1750 2050 2381

T=85 °C 1187 1444 1670 1980 2319 2716 3155

Шин на 
фазу Ipk, kA Icw, kA

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x5 40x5 50x5 63x5 80x5 100x5 120x5

4

53 25

75 330 400 465 545 650 770 960

100 330 410 485 575 685 820 1030

125 330 410 485 585 710 860 1080

150 330 410 485 585 710 890 1120

74 35

75 235 285 330 370 375 380 380

100 235 295 350 390 405 415 445

125 235 295 350 420 470 600 710

150 235 295 350 420 510 615 730

110 50

75 155 190 220 260 310 345 345

100 160 195 235 275 330 350 355

125 160 195 235 280 340 360 360

150 160 195 235 280 340 365 365

143 65

75 120 145 170 200 230 245 255

100 120 150 180 210 250 280 290

125 120 150 180 215 260 310 320

150 120 150 180 215 260 315 340

165 75

75 105 125 145 165 170 180 200

100 105 130 155 185 215 230 235

125 105 130 155 185 225 260 270

150 105 130 155 185 225 275 295

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 1003 1220 1411 1673 1960 2296 2666

T=85 °C 1329 1617 1870 2217 2597 3042 3532

3 шины на фазу

4 шины на фазу
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Установка шины на ребро, толщина шины 10 мм

1 шина на фазу

2 шины на фазу

Шин на 
фазу Ipk, kA Icw, kA

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x10 40x10 50x10 60x10 80x10 100x10 120x10

1

53 25

50 455 530 545 545 545 545 545

100 550 650 720 810 915 1025 1135

125 560 750 830 940 1055 1200 1370

150 720 835 935 1050 1210 1410 1605

74 35

50 325 380 425 480 500 500 500

100 400 460 520 525 525 525 525

125 460 530 560 560 560 560 560

150 520 600 670 750 850 955 1030

110 50

50 220 255 285 320 335 335 335

100 265 310 350 390 440 440 440

125 310 360 400 450 495 495 495

150 350 400 450 505 505 505 505

143 65

50 170 195 195 195 195 200 200

100 205 240 265 295 295 275 275

125 240 275 310 345 360 375 375

150 260 310 345 390 410 425 425

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 573 715 852 985 1240 1490 1740

T=85 °C 756 944 1129 1305 1643 1974 2306

Шин на 
фазу Ipk, kA Icw, kA

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x10 40x10 50x10 60x10 80x10 100x10 120x10

2

53 25

75 530 620 740 860 1020 1230 1230

100 570 680 790 920 1050 1300 1300

125 590 710 820 960 1100 1350 1350

150 590 720 840 1000 1200 1400 1400

74 35

75 380 460 510 510 510 520 520

100 400 480 525 530 530 535 535

125 425 500 540 545 545 555 560

150 425 510 570 630 630 640 650

110 50

75 255 310 350 385 395 410 435

100 275 330 380 440 450 470 490

125 280 340 390 460 495 495 495

150 285 350 410 480 495 505 505

143 65

75 190 220 235 245 255 275 285

100 215 250 290 310 325 335 345

125 220 260 305 350 375 385 390

150 220 270 315 370 420 425 435

165 75

75 170 170 175 180 190 205 215

100 180 210 220 235 240 250 265

125 190 225 265 275 285 305 315

150 190 225 270 300 315 350 360

187 85

75 130 130 135 140 150 160 160

100 155 170 175 180 190 200 205

125 160 200 215 220 230 230 235

150 165 205 240 260 270 280 280

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 986 1230 1510 1720 2110 2480 2860

T=85 °C 1300 1624 2001 2279 2796 3286 3790

Техническая информация группы RAM
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3 шины на фазу

6 шин на фазу

Шин на 
фазу Ipk, kA Icw, kA

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x10 40x10 50x10 60x10 80x10 100x10 120x10

3

53 25

100 670 810 930 1050 1300 1300 1300

125 700 840 975 1150 1200 1400 1400

150 710 860 1000 1200 1200 1400 1400

175 710 860 1000 1200 1200 1400 1400

74 35

100 490 580 585 780 900 1200 1200

125 505 610 700 810 950 1200 1200

150 505 615 715 840 975 1200 1200

175 505 615 715 850 1000 1200 1200

110 50

100 330 385 450 500 500 505 505

125 335 410 465 510 510 515 515

150 340 410 470 520 525 525 525

175 340 410 480 535 535 535 535

143 65

100 250 300 345 400 410 420 435

125 260 310 360 420 470 480 485

150 260 315 370 435 495 495 495

175 260 315 370 440 500 500 500

165 75

100 220 260 300 325 335 350 360

125 225 270 315 365 385 395 405

150 225 275 320 375 430 440 445

175 225 275 320 380 455 480 480

187 85

100 190 230 245 255 260 275 285

125 200 240 275 315 320 330 340

150 200 240 280 330 360 375 380

175 200 240 280 335 400 410 415

220 100

100 165 175 180 180 190 200 200

125 170 205 215 225 230 240 240

150 170 205 240 270 270 280 280

175 170 205 240 280 315 325 325

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 1289 1609 2040 2300 2790 3260 3740

T=85 °C 1701 2124 2703 3048 3697 4320 4956

Шин на 
фазу Ipk, кА Icw,кА

Межфазное 
расстояние, 

мм

Максимальное расстояние между шинодерателями, мм

30х10 40х10 50х10 60х10 80х10 100х10 120х10

6 (3+3)

53 25
150 710 860 1000 1200 1200 1400 1400

175 710 860 1000 1200 1200 1400 1400

74 35
150 505 615 715 850 1000 1200 1200

175 505 615 715 850 1000 1200 1200

110 50
150 340 410 520 520 525 525 525

175 340 410 520 520 525 525 525

143 65
150 260 315 370 435 495 495 495

175 260 315 370 435 495 495 495

165 75
150 225 275 320 375 430 440 445

175 225 275 320 380 455 480 480

187 85
150 200 240 280 330 360 375 380

175 200 240 280 335 400 410 415

220 100
150 170 205 240 270 280 295 310

175 170 205 240 270 315 325 325

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 2255 2815 3569 4024 4881 5704 6543

T=85 °C 2638 3294 4192 4727 5733 6699 7686

Техническая информация группы RAM
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Ipk, kA Icw, kA
Воздушное 

расстояние между 
шинами, мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x10 40x10 50x10 60x10 80x10 100x10

53 25

20 240 290 335 380 480 590

40 330 380 430 480 570 680

50 390 425 475 530 625 730

60 440 480 525 575 675 780

74 35

20 120 150 170 190 240 290

40 170 190 220 245 290 340

50 195 200 240 270 320 370

60 220 225 265 290 345 390

84 40

20 – 115 130 150 190 230

40 130 150 170 190 230 265

50 150 160 190 210 250 285

60 170 180 210 225 265 305

110 50

20 – – 100 100 110 130

40 – – 105 110 130 150

50 – 100 110 115 145 160

60 100 110 120 130 155 185

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 544 679 809 935 1140 1370

T=85 °C 718 896 1072 1239 1511 1816

Толщина шины 10 мм
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Установка шины плашмя

Ipk, kA Icw, kA
Воздушное 

расстояние между 
шинами, мм

Максимальное расстояние между шинодержателями, мм

30x5 40x5 50x5 60x5 80x5 100x5

53 25

20 240 290 335 380 480 590

40 330 380 430 480 570 680

50 390 425 475 530 625 730

60 440 480 525 575 675 780

74 35

20 120 150 170 190 240 290

40 170 190 220 245 295 340

50 195 200 240 270 320 370

60 220 225 265 290 345 390

84 40

20 - 115 130 150 190 230

40 130 150 170 190 230 265

50 150 160 190 210 250 285

60 170 180 210 230 265 305

110 50

20 – – 100 105 110 130

40 – – 105 115 130 150

50 – 100 110 120 145 160

60 100 110 120 130 155 185

Номинальный ток медных 
плоских шин по DIN 43671

T=65 °C 360 457 553 682 814 993

T=85 °C 476 607 733 903 1079 1316

Толщина шины 5 мм



138

Рекомендации по транспортировке сборных шкафов

 

⋅⋅

Представленные на рисунке схемы указаны для шкафов с равномерным распределением веса по всей ширине транспортируемой сборки 
шкафов.

Указанная формула служит для определения диаметра трубы, показанной на рисунке с 5 шкафами. 
d – диаметр трубы, мм
m – общая масса конструкции, мм
l – расстояние между точками крепления канатов к трубе, мм

 

⋅⋅

амм – предел прочности на растяжение используемого металла

Максимальный угол между подъемными канатами: 60°

Максимальная вертикальная нагрузка для каждого рым-болта: 250 кг

Максимальная нагрузка при перемещении под углом 45°: 125 кг

Техническая информация группы RAM
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Стандарт защиты IP

Первая цифра 
IP(Xx) Вид защиты Схема метода испытаний

0 защиты нет –

1 защита от твердых тел размером >=50 мм шарик диаметром 50 мм и стандартный
испытательный щуп

2 защита от твердых тел размером >=12,5 мм шарик диаметром 12,5 мм и стандартный испытательный щуп

3 защита от твердых тел размером >=2,5 мм стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 2,5 мм)

4 защита от твердых тел размером >=1,0 мм стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 1,0 мм)

5 частичная защита от пыли камера пыли (циркуляция талька)

6 полная защита от пыли камера пыли (циркуляция талька)

Вторая цифра 
IP(xX) Вид защиты Схема метода испытаний

0 защиты нет –

1 защита от капель конденсата, падающих вертикально оросительная система в камере искусственного дождя

2 защита от капель, падающих под углом до 15° оросительная система в камере искусственного дождя

3 защита от капель, падающих под углом до 60° дождевальная установка с поворотным
выходным патрубком

4 защита от брызг, падающих под любым углом дождевальная установка с поворотным
выходным патрубком

5 защита от струй, падающих под любым углом гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 6,3 мм, 
расход воды 12,5 л/мин

6 защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна) гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 12,5 мм, 
расход воды 100 л/мин

7 защита от попадания воды при погружении на определенную глубину 
и время погружение в ванну со слоем воды 1 м

8 защита от воды при неограниченном времени погружения 
на определенную глубину

испытания по методике, согласованной с заказчиком или конечным 
потребителем

Защита от посторонних твердых тел, пыли

Защита от жидких веществ

Техническая информация группы RAM
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Для заметок


